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W ramach programu ciągłego rozwoju Camfil zastrzega sobie wszelkie prawa do zmiany danych.
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CC 6000 PROSAFE

   

ZALETY

Wiele możliwości konfiguracji

Dwie wersje pozioma, pionowa w
zależności od wymagań i
dostępnego miejsca

Redukcja stężenia cząstek stałych i
uciążliwych zapachów

Zaprojektowane z myślą o
bezpieczeństwie żywności i
produktów

Wersja ze stali nierdzewnej

Napięcie (V) 200...240V

System mocowania mobilne lub stałe

Uwagi

Filtry: F7, E11 - H14
Wentylator: typu EC z regulowanym  przepływem i komunikacją 
ModBus
Wydajność: 0 - 6000 m³/h
Podłączenie: 4 standardowe króćce (Ø 315 mm) lub 2 standardowe 
króćce (Ø 315 mm) i 2 mniejsze (Ø 250 mm) z tłumikiem hałasu
Miejsce pracy: na podłodze, ścianie lub przymocowany do sufitu 
(podwiesia lub uchwyty)
Waga: 130,5 kg z filtrami

Nr kat. Typ Wymiary SZxWxG (mm) Poziom hałasu (dB) Moc (W) Waga (kg) Nominalny przepływ powietrza (m³/h)

94020005 CamCleaner 6000 ProSafe 798x1968x820 0-67 0-887 130 6000


